
Lösung Schraubenaufgabe: 

a) Erforderliche Klemmkraft FK ges  je Schraube 

FK ges =  

FK ges =  

 

b) Erforderlicher Spannungsquerschnitt AS und Schraubendurchmesser d  

AS  

AS        

(  

A = 1,6 

ReH = 12 9 10 = 1080 N/mm2  (Aus Festigkeitsklasse 12,9)  

 = 0,6  

Nach Tabelle wird das Gewinde M12 gewählt mit   

AS = 84,3 mm2   AS = 72,8 mm2. 

 

c) Nachgiebigkeit s der Schraube 

  

  

  

 

 

 

 



 

 

   ( ) 

Für Sechskantschraube: 

 

 

 

 

d) Nachgiebigkeit p der verspannten Teile 

 

 

 

e) Kraftverhältnis Φ 

Für Sechskantschraube: 

 

 

f) Setzkraft FZ 

Für Sechskantschraube: 

 

 

g) Montagevorspannkraft  

Für Sechskantschraube: 

     Beachte:  FA = 0! 



  

 mit FA = 0 wird daraus FS = FM = N 

 

h) Erforderliches Anziehdrehmoment TAn 

Für Sechskantschraube: 

 

 
  

 
 

i) Spannungen  

Für Sechskantschraube: 

Montagevorspannung  

 

Torsionsspannung  

 

 

 

 

Vergleichsspannung  

Die Rechnung zeigt, dass unter den gegebenen Bedingungen die gewählte Schraube M12 
beibehalten werden kann. 

 

 








